ДОГОВОР



(Примерная форма)
о подключении к системам теплоснабжения
г. Ижевск 




                             

«___»__________ 2022 года


______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и 


_____________________________________________________________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства Заявителя, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.
1.2. Под объектом капитального строительства, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, понимается ____________________________________________________________, расположенный на земельном участке ________________________, принадлежащем Заявителю на основании ___________________________________________________________________, далее именуемое «объект», «подключаемый объект».
1.3.  Технические условия подключения наружных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения, специальные технические требования к устройствам и сооружениям, необходимым для присоединения теплопотребляющих установок и тепловых сетей подключаемого объекта, иные параметры подключения определяются в соответствии с Техническими условиями подключения, предусмотренными Приложением № 1 к настоящему Договору. 
1.4. Заявитель осуществляет подготовку внутренних систем объекта к подключению, в соответствии с Техническими условиями подключения, выданными Исполнителем. 
1.5. Подключение внутренних систем объекта Заявителя осуществляется в точке подключения – __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1.6. Подключаемая тепловая нагрузка  - ____________ Гкал/час, в том числе:

- отопление



- ____________Гкал/час;

- вентиляция



- ____________Гкал/час;

 - на ГВС



- ____________ Гкал/час; 
1.7. Срок подключения объекта к тепловой сети Исполнителя при выполнении Заявителем условий подключения и исполнения обязательств, установленных п.1.3, п.1.4. Договора –  не позднее 18 месяцев с даты заключения договора согласно п. 55 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения…» утв. Постановлением Правительства РФ № 2115 от 30.11.2021г. (далее Правила подключения).
1.8. Срок подключения может быть продлен по соглашению сторон на основании письменного обращения Заявителя, а также по иным основаниям указанным в п. 55 Правил подключения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель в срок, установленный договором, при выполнении Заявителем Условий подключения, обязуется осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения.
2.2. При исполнении договора о подключении Исполнитель обязан:

-  проверить выполнение заявителем обязательств по договору о подключении и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в  срок 10 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности. Акт о готовности составляется исполнителем в 2 экземплярах (по одному для исполнителя и заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается исполнителем и заявителем по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах. 
· осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя)
· Принять приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию в сроки установленные «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» утв. Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г.

· принять предложение о внесении изменений в договор о подключении либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию.
2.3. При исполнении договора о подключении Исполнитель имеет право:
· участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;
· изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не представил исполнителю в установленные в п. 2.4. настоящего договора сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ) и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, в том числе в случае, если заявитель не представил исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки (если получение соответствующего разрешения изменит дату подключения подключаемого объекта на более позднюю);
· в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при двукратном нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных договором;
· в случае отказа от договора о подключении в одностороннем порядке по вине заявителя исполнитель вправе требовать уплаты пени, неустоек, начисленных в соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 44 и пунктом 54 Правил Подключения, фактически понесенных исполнителем расходов на подключение (при условии, что исполнитель выполнил технические мероприятия, реализация, которых закреплена за исполнителем) или фактически понесенных исполнителем расходов на подключение (если технические мероприятия выполнены частично), а также сметную стоимость демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации договора о подключении;
· изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ценообразования в теплоснабжении в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа заявителя от изменения платы за подключение расторгнуть договор о подключении в установленном законом порядке;
· не выдавать акт о подключении до даты получения платы за подключение в соответствии с условиями договора о подключении.
· в случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном п.3.2. настоящего договора о подключении, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа с соразмерным изменением срока подключения, предусмотренного договором о подключении.

· в случае внесения платежа не в полном объеме исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме.

· отсутствие (неполная оплата) платежей по договору о подключении, вносимых в соответствии с п.3.2. настоящего договора до дня подписания сторонами акта о подключении, является основанием для отказа в выдаче исполнителем акта о подключении объекта.

2.4. При исполнении договора о подключении Заявитель обязан:

- представить и согласовать с исполнителем график производства работ по подключению
- представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения;
- представить исполнителю заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации (в том числе предусмотрено договором);
- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;
- направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, с приложением документации, подтверждающей такие изменения;

- направить исполнителю уведомление о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения с приложением утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

- обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий договора о подключении и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- внести плату за подключение в размере и сроки, которые установлены настоящим договором о подключении;
- получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;
- до включения теплоснабжения объекта предоставить Исполнителю копию разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск во временную эксплуатацию соответствующих объектов теплоснабжения;
- заключить договор теплоснабжения на период пусконаладки;
- уведомить в письменной форме исполнителя об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

2.5. Заявитель имеет право получить в случаях и в порядке, которые установлены договором о подключении, информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.

2.6. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, в постоянную эксплуатацию, заявитель:

- получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- предоставляет Исполнителю копию разрешения органа федерального государственного энергетического надзора;
- заключает договор теплоснабжения в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
2.7. Условия и порядок включения в работу внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей теплоснабжения и теплопотребляющего оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 115 от 23.05.2004г.

2.8. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о реализованных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении по форме согласно приложению №3.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Плата за подключение определяется на основании __________________________________
_________________________________________________________________________________
Размер платы за подключение, подлежащей оплате Заявителем по настоящему Договору, на момент его заключения составляет сумму в размере   _____________________________________ (_______________________________________________________________) рубля _______копеек, в т.ч. НДС 20% – _________ (_______________________________________) рублей _____ копеек.
3.2. Внесение Заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

· ____________________ рублей (15% от платы за подключение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;
· ____________________ рублей (50% от платы за подключение) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;
· ____________________ рублей  (20% от платы за подключение) вносится в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования;
- оставшаяся сумма платы за подключение в размере _______________ рублей вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении.
3.3. В случае уточнения присоединяемой тепловой нагрузки объекта в точке подключения по итогам выполнения Заявителем проектной документации или внесения в нее изменений, размер платы за подключение, установленный пунктом 3.1 настоящего Договора, и порядок ее оплаты может быть скорректирован Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору на основании направленному исполнителю предложению о внесении изменений в договор о подключении согласно п.2.4 настоящего договора.
3.4. В случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном п.3.2 договора о подключении, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа с соразмерным изменением срока подключения, предусмотренного договором о подключении. 
3.5. В случае внесения платежа не в полном объеме исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме.
3.6. Отсутствие (неполная оплата) платежей по договору о подключении, вносимых в соответствии с 3.2 настоящего договора до дня подписания сторонами акта о подключении, является основанием для отказа в выдаче исполнителем акта о подключении объекта.
3.7. В течении 5 (пяти) дней после подписания сторонами акта о подключении Исполнитель оформляет Заявителю универсальный передаточный документ (далее УПД) о подключении к системе теплоснабжения по форме, рекомендованной письмом ФНС России № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013г. Заявитель получает его в месте нахождения Исполнителя и подписывает его непосредственно в момент получения или в течении 5 (пяти) дней с момента получения. Подпись представителя должна быть скреплена печатью или предоставлена доверенность на право подписания документа (УПД, накладной или акта). Подписание документа лицом, подпись которого скреплена печатью Заявителя является подтверждением того, что документ (УПД) подписан уполномоченным лицом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае нарушения исполнителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению заявитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки начиная с 1-го дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения;
4.3. В случае нарушения заявителем более чем на 30 дней установленного в договоре срока выполнения мероприятий по подключению исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения;
4.4. Заявитель в одностороннем внесудебном порядке вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении срока подключения по вине исполнителя, а также требовать проценты за пользование чужими денежными средствами, если заявитель внес плату за подключение в установленные договором о подключении сроки; 
4.5. В случае одностороннего внесудебного отказа от исполнения настоящего Договора Заявитель возмещает Исполнителю расходы, фактически понесенные последним в связи с выполнением мероприятий по подключению в рамках настоящего Договора на момент прекращения его действия.
4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении: 
- в случае отказа заявителя от изменения платы за подключение при необходимости внесении изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, 

- в случае просрочки заявителем более 3 месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа, за исключением случаев заключения соглашения о коммерческом кредите в виде отсрочки (рассрочки) оплаты и исполнения его условий. При этом размер уплачиваемых заявителем процентов по соглашению о коммерческом кредите составляет одну сто тридцатую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты за имеющийся период просрочки уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа;
- в случае нарушение заявителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

- в случае нарушения Технических условий подключения (приложение №1 настоящего договора).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами в рамках настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5.3. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством.
5.5. Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1 – Технические условия подключения Объекта к системе теплоснабжения.
· Приложение № 2 – Форма Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

· Приложение № 3 – Форма Акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта к системе теплоснабжения.

· Приложение № 4 – Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения.
6. АДРЕСА ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________________________________

Наименование организации
ИНН

КПП

Место нахождения

Адрес для корреспонденции, с индексом

Электронная почта

Тел.

Банковские реквизиты

Дата подписания «__» _________20__г.
______________________
____________________ /________________
м. п.
	         ЗАЯВИТЕЛЬ:

_______________________________________

Наименование организации
ИНН

КПП

Место нахождения

Адрес для корреспонденции, с индексом

Электронная почта

Тел.

Банковские реквизиты

Дата подписания «__» _________20__г.
______________________

____________________ /________________

м. п.


Приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ______________

Технические условия 

подключения к системе теплоснабжения

1. Заявитель: _________________________________________________________________________.
2. Подключаемый Объект: ________________________________________________________, расположенный на земельном участке ______________________,  принадлежащем Заявителю на основании _______________________________________, далее именуемое «объект», «подключаемый объект».

3. Источник теплоснабжения: _______________________.
4. Подключение внутренних систем объекта Заявителя осуществляется в Точке Подключения ____________________________________________________________________________________
5. Присоединяемая тепловая нагрузка Объекта в точке подключения: Q max =___________ (Гкал/час); 
6. Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:

	
	Тепловая нагрузка (Гкал/ч) и расход теплоносителя (т/ч)

	
	Общая
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Технологические нужды

	
	
	
	
	среднечасовая
	максимальная
	

	Всего по объекту:
	
	
	
	
	
	

	Жилая часть
	
	
	
	
	
	

	Нежилая часть
	
	
	
	
	
	


7. Вид теплоносителя: перегретая вода.
8. Параметры теплоносителя для проектирования (выбора труб, арматуры, оборудования, а также расчетов на прочность и определение нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции:

- расчетное рабочее давление
___1,6МПа____;

- температура ___150оС____;

- система теплоснабжения закрытая;

- температурный график регулирования: 150/70 со срезкой на уровне 120оС. График разработан для отопительной нагрузки, исходя из расчетной температуры наружного воздуха -34 0С и усредненной температуры в помещениях 200С. Точка излома 700С при  температуре наружного воздуха +1,40С (летний / межотопительный/ режим – график 70/42,3оС).

- метод регулирования: __качественный по отопительной нагрузке_____; 

- давление* в подающем трубопроводе в Точке Присоединения  - ________кгс/см2;
- давление* в обратном трубопроводе  в Точке Присоединения  - ________кгс/см2;
- статический напор  
___________м_____
- рекомендуемая схема присоединения систем теплоснабжения: _____________________.
*Параметры теплоносителя указаны для отопительного периода с учётом роста нагрузок, при условии выдерживания расчётных расходов всеми абонентами системы теплоснабжения от котельной 13-й улицы.

Параметры теплоносителя утверждаются на каждый отопительный сезон, могут быть пересмотрены в связи с изменением подключённой тепловой нагрузки и должны быть уточнены перед началом проектирования. Проект выполнить с учётов возможных изменений, в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», «Правилами технической эксплуатации тепловых энегоустановок (зарегестрировано в Минюсте России 02.04.03, №4358).
9. Иные специальные технические требования к подключаемому объекту, в том числе к устройствам и сооружениям для непосредственного присоединения:

- требования к расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта_____________________________________________________________________________

- требования к расположению учета тепловой энергии и теплоносителей:____________________

____________________________________________________________________________________

- технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:
____________________________________________________________________________________
- Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей (УУТЭ):

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства:_________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

- условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

10.
Граница эксплуатационной ответственности  – __________________________________________

11.  Срок действия условий подключения: ____________________________________________________.
________________________________




________________/_________________
Приложение № 2 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ____________
(ФОРМА)

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя


,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  


,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации)

действующего на основании  
,

(устава, доверенности, или иной документ)

с одной стороны, и  
,

(полное наименование заявителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  
,

(фамилия, имя, отчество лица – представителя заявителя)

действующего на основании  
,

(устава, доверенности, или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Подключаемый объект  
,

расположенный  
.

(адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе 

	теплоснабжения №
	
	от «
	
	»
	
	20
	
	г. заявителем осуществлены


следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:
__________________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________
,
                                                                                                                                                                       .
	Работы выполнены по проекту №
	
	, разработанному
	


и утвержденному  
.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель  
;

	диаметр труб: подающей
	
	мм, обратной
	
	мм;


тип канала  
;

материалы и толщина изоляции труб: подающей  
,

обратной  
;

	протяженность трассы
	
	м, в том числе подземной
	


теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
_________________________________________________________________________________
класс энергетической эффективности подключаемого объекта  
;

наличие резервных источников тепловой энергии  
;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией  
.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:


;

	элеватор №
	
	, диаметр
	
	;


	подогреватель отопления №
	
	, количество секций
	
	,


	длина секций
	
	, назначение
	
	Тип (марка)
	
	,


диаметр напорного патрубка  
,

	мощность электродвигателя
	
	, частота вращения
	
	;


дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр  
,

место установки  
;

тип отопительной системы  
;

количество стояков  
;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов  


;

схема включ
ения системы горячего водоснабжения  


;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения  

	количество секций I ступени: штук
	
	, длина
	
	;


	количество секций II ступени: штук
	
	, длина
	
	;


	количество калориферов: штук
	
	, поверхность нагрева (общая)
	
	.


5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	№ п/п
	Наименование
	Место 
установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


Место установки пломб  
.

6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, 
куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопле​ние
	вентиля​ция
	горячее 
водо​снабжение
	технологи​ческие нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


7. Наличие документации
8. Прочие сведения  
.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи
	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.


Приложение № 3 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ______________

(ФОРМА)
АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта

к системе теплоснабжения
	
	,

	(наименование организации)
	

	именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице
	

	
	,

	(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица — представителя организации)
	

	действующего на основании
	
	,

	
	(устав, доверенность или иной документ)
	

	с одной стороны, и
	
	,

	
	(полное наименование заявителя — юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя — физического лица)
	

	именуемое в дальнейшем заявителем, в лице
	
	,

	
	(фамилия, имя, отчество лица — представителя заявителя)
	

	действующего на основании
	
	,

	
	(устав, доверенность или иной документ)
	


с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения

	от
«
	
	»
	
	20
	
	г. №
	
	(далее — договор), в полном


объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения

	(технологического присоединения) №
	
	.


3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения

	(за исключением нового подключения) составляет
	
	 Гкал/ч.


5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения со-

	ставляет
	
	 Гкал/ч.


6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей

	
	.


7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

	

	

	(дата, время, местонахождение узла учета)

	

	(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

	

	(результаты проверки узла учета)

	
	.

	(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)
	


8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

	
	.

	(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)
	


Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

	
	
	


Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых

	сетей
	

	

	
	.


	9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является
	

	

	
	.

	(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)
	


Схема границ эксплуатационной ответственности сторон
	
	
	


Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон

	

	

	
	.


10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения соста-

	вила
	
	(
	
	),

	в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов
	

	(
	
	).


	12. Прочие сведения
	
	.


13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи
	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Дата подписания
«
	
	»
	
	20
	
	 г.


Приложение № 4 к договору о подключении к

 системе теплоснабжения

№ _______________________ от __________

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения посредством применения платы на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки

Плата за подключение определяется на основании _____________________________________
____________________________________________________________________________
Плата за подключение объекта определяется в расчете на 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

П =П1*N+П2*N+П3*N+H*N ;

где:

N- подключаемая тепловая нагрузка объекта по договору ______________Гкал/час;

П1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объекта: ___________ руб./(Гкал/час) без НДС.

П2 - расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта:  ___________ руб./(Гкал/час) без НДС.
П3 - расходы на создание тепловых пунктов от существующих тепловых сетей до точек подключения ________ руб./(Гкал/час) без НДС.

Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение тыс.руб./(Гкал/час). 

 … + … + … + … =  …  руб. с НДС (расчет)
Плата за подключение объекта к системе теплоснабжения составит: ______________ руб. с НДС
_____________________________
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